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電源供給が遮断されると
　　自動でバッテリ給電を開始する。

電源供給が回復すると
　　自動で通常運転に戻る。

※注意事項：ネットワーク機器の総容量は必ず１ｋＶＡ(０.７ｋＷ)以内で使用
　　　　　　して下さい。容量をオーバーしますと、停電時のバックアップ時間
　　　　　　が短くなります。

～ 計 画 停 電 か ら ネ ッ ト ワ ー ク を 守 る ～

無 停 電 電 源 装 置

山 洋 電 気 株 式 会 社

計画停電などの停電が起きても、定電圧・定周波数の
良質な電力を途切れることなく供給します。

 電気機械設備総合コンサルタント

東北制御システム株式会社Tohoku Control System

〒984-0814 仙台市若林区南染師町20-206 TEL.022-266-1182 FAX.022-711-3444

www. tc - sy s t em . j p /

お問い合わせ・ご用命は・・・

●このカタログの内容は平成２３年４月現在のものです。
●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承下さい。

（製 造）

■ 仕　様

■ 動　作

型　　式 

入　　力 

出　　力 

容　　量 

バックアップ時間

外形寸法 

質　　量 

Ａ１１Ｆ

ＡＣ１００／１１０／１１５／１２０Ｖ（単相）

ＡＣ１００／１１０／１１５／１２０Ｖ（単相）

１ｋＶＡ（０.７ｋＷ）

約２００分間

Ｗ１３２×Ｄ５７５×Ｈ５０４ｍｍ (キャスタ含む)

４１ｋｇ


